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МОДУЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ
ГЕРМЕТИЧНЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ, 9 мм

ПАРАМЕТРЫ ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Цвет свечения Цветовая температура

Холодный белый 15 000–20 000 К

Белый 5 500–7 500 К

Теплый белый 3 000–3 700 К

Красный —

Желтый —

Зеленый —

Синий —

Артикулы

Модель ARL-D9 5V

Напряжение питания 5 В

Потребляемый ток одного модуля, не более 30 мА

Потребляемая мощность одного модуля, не более 0.15 Вт

Угол освещения 160°

Диаметр линзы светодиода 5 мм

Диаметр посадочного отверстия 9 мм

Количество модулей в цепочке 50 шт.

Длина провода между модулями 65 мм

Класс пылевлагозащиты   IP67

Температура окружающей среды –35… +50 °С

Подключение проводов

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

023331, 023332, 023333, 023410, 023413, 023414, 023415

Белый/серый — «+» 
Белый — «–»
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Более подробная информация 
представлена на сайте arlight.ru

https://arlight.ru/catalog/svetodiodnye-moduli-100009/

